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Bass Extension G SUb 1202

PRODUCT SPECIFICATIONS

Speaker Components
Description

Power  Acs/peak
Impedance
SPL 1w/Peak@im
Usable Range
Tuning Frequency
Connectors

nominal

excursion minimum

Handles

Rigging / Fittings
Weight

Size  height x width x depth

2x 12" Nd (3" VC)
Passive Bass Extension
1000 W / 3000 W

4Q

97 dB /132 dB

42 Hz - 200 Hz (- 6 dB)
46 Hz

3 x Neutrik Speakon

Coding: 14/- thru, 1+/- Sub,

2+/- thru, 24/- Sub

26,5 kg
84,5x33,0x34,0cm

Der G Sub 1202 ist ein universeller
2x 12" Hochleistungs-Subwoofer in
besonders schlanker Bauweise.
Damit ist er pradestiniert fiir die
optisch elegante Vewendung zu-
sammen mit Linienstrahlern der
GL-Serie. Er iiberzeugt durch puris-
tisch modernes Design und ein tief-

reichend sattes Bassfundament.

Copyright 01.2020



www.seeburg.com

DIMENSIONS
i 3
enele! @
340
MEASUREMENT
Sensitivity 1 W @ 1 m + Impedance (Predictions)
10 (dB) Level Level (dB]
105
100
95
90
85 40
80 32
70 16
6 p/// 8
60 0
20 50 100 200 500 1k 2%k
Frequency (Hz)
SEEBURG acoustic line Fon: +49(0)7307 97 00-0  Auweg 32 info@seeburg.net acoustic line

Produktions- und Vertriebs GmbH ~ Fax: +49(0)7307 97 00-29 ~ D-89250 Senden-Freudenegg ~ www.seeburg.com



