C1/B15dc und C2/B18dc

Satellitensysteme

Bei den Systemen SEEBURG acoustic line C1/B15dc und C2/B18dc handelt es sich
um passiv zu betreibende Satelliten-Beschallungsanlagen, der Betrieb ist daher mit
konventionellen Stereoendstufen oder Powermixem maglich. Das im folgenden
beschriebene Satellitensystem steht als Beispiel fir beide Anlagen oder jede
Kombination daraus, da sich Bedienung, Funktion und Einsatzgebiet beider Anlagen
nicht wesentlich unterscheiden.

Der Unterschied besteht in GroRe, Gewicht und Leistungsfahigkeit. Die Idee hinter
dem Systemaufbau mit drei Boxen ist einleuchtend. Das menschliche Ohr kann im
Bassbereich nicht raumlich horen, da dort die Wellenlangen zu hoch sind. Also reicht
hier eine Mono-Wiedergabe. In den héheren Frequenzen hingegen ist die getrennte
Wiedergabe der beiden Stereosignale erforderlich. Systeme mit einer Mono-Bass-
Wiedergabe sind nicht neu, Gber Frequenzweichen trennt man zweikanalig und addiert
anschliefiend den Bass zu einem Monosignal. Dies setzt jedoch die Vierwendung einer
Aktiv-Bassbox oder einer zusatzlichen Monoendstufe voraus. Der spezielle Unterschied
des SEEBURG Satellitenprinzips besteht nun in den Bassboxen B15dc oder B18dc.
Beide Boxen sind mit einem speziellen Lautsprecherchassis ausgeriistet, bei welchem
zwei Spulen montiert sind. Die Spulen sind nur jeweils fiir den linken und rechten Kanal
galvanisch getrennt zustandig. Durch die Montage auf einer Membran besteht aber eine rein mechanische Koppelung, welche zu einer Addition des
linken und rechten Bassignals fiihrt. Diese Trennung und die in der Bassbox eingebauten Frequenzweichen (X-Over 180 H) erdauben nun eine
Werwendung der kompletten Anlage mit nur einer Stereoendstufe mit ausreichender Leistung. Die Aufstellung des kompletten Satellitensystems im
Raum ist unabhangig von der speziellen Position der Bassbox durch den bereits oben beschilderten Effekt. Die Mittelhochtonsatelliten jedoch sollten
am besten auf Hochstandern montiert, Uber Kopfndhe des Publikums angebracht werden. Verwenden Sie hierzu das als Zubehér erhéltliche
Boxenstativ (Best.Nr. 1240) in Verbindung mit dem auf der Unterseite der Boxen angebrachten Flansch. Fir Anwendungen im Bereich der
Festinstallation und Industrieprasentation sind Aufnahmebiigel und M8 Ringtsen DIN 580 lieferbar, aufgrund der serienmafigen Fliegepunkte leicht
montiert werden kénnen.

A

 C1/B15de

C2/Bi8dc

Produkt Spezifikation: C1 B 16dc

Bestiickung 2 x 6,5" / Ringstrahler 12" Doppelschwingspule, 76mm
Referenz-Schalldruck 1W/m 98 dB 96 dB

Akustische Ubergangsfrequenz 1200/6500 integ. Systemweiche, 180 Hz/12 dB/Oct.
Nennbelastbarkeit Gesamtsystem 2 x 300 Watt RMS min.

Nennimpedanz 4 Ohm 4 Ohm

Gewicht 10 kg 23 kg

MaflRe:BxTxH 21x21x495cm 47 x 41 x 68,5 cm
Hochstanderflansch serienmafig serienmalig

Integrierte Flugpunkte 5 C

Sonderzubehor Aufnahmebiigel, Flightcase fiir 1 Paar C1, Flightcase

Set 3 Stk. Ringschraube DIN 580

Produkt Spezifikation: c2 B 18dc

Bestiickung 2x8"+1", Druckkammertreiber mit 60° x 40° CD-Homn 18" Doppelschwingspule, 100 mm
Referenz-Schalldruck 1Wim 99 dB 87 dB

Akustische Ubergangsfrequenz 1500 Hz integ. Systemweiche, 180 Hz/12 dB/Oct.
Nennbelastbarkeit Gesamtsystem 2 x 400 Watt RMS min.

Nennimpedanz 4 Ohm 4 Ohm

Gewicht 13 kg 31 kg

Mafe:BxTxH 25x25x 59 cm 52x49x71cm
Hochstidnderflansch serienmalig serienmalig

Integrierte Flugpunkte 5 -

Sonderzubehdr Aufnahmebiigel, Flightcase fiir 1 Paar C2, Flightcase

Set 3 Stk. Ringschraube DIN 580
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